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Wprowadzenie

Aplikacja CounterView — Presenter shuzy do wizualizacji danych statystycznych,
generowanych przez program CounterView — Utility. Umozliwia rowniez podglad zdarzen, ktore
miaty miejsce w licznikach przejs¢, Systemach Sygnalizacji Kradziezy (SSK) oraz danych
pochodzacych z rachunkow. Wszystkie dane przechowywane sa w specjalnych plikach, tak zwanych
logach.

Aplikacja moze prezentowa¢ dane pochodzace z wielu niezaleznych od siebie lokalizacji. W
celu komunikacji uzywane sa tacza internetowe (email, serwer FTP). Logi moga by¢ tez kopiowane
recznie przez uzytkownikdéw. System moze rowniez z powodzeniem dziata¢ na jednej maszynie.
Rozne przykltadowe sposoby korzystania z pakietu CounterView opisuje szerzej instrukcja
,CounterView — Szybki start”.

Wszystkie lokalizacje, dla ktérych mozemy przeglada¢ dane, opisane sa w elektronicznych
wizytowkach, generowanych przez program CounterView — Admin. Wizytowki zawieraja dane z
informacjami na temat placéwki oraz, jezeli zostaty tak skonfigurowane, dane na temat serwera FTP,
z ktérego mozna pobrac¢ najnowsze logi.

Wymagania

e Komputer PC
e System operacyjny: Microsoft Windows (Windows XP lub nowszy)

e zainstalowane srodowisko J2SE Runtime Environment 6.3 (dotaczone na ptycie
z oprogramowaniem) lub nowsze

e Poprawnie skonfigurowana drukarka — do drukowania wykreséw oraz listy zdarzen

e Lacze internetowe — do pobierania logéw z Internetu
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Odbieranie i zapisywanie logow

Dane do prezentacji sa generowane przez osobny program CounterView — Utility, jak rowniez
moga pochodzi¢ z programu nie wchodzacego w sktad pakietu CounterView, generujacego dane
dotyczace np.: rachunkdw. Programy te najczesciej sa zainstalowane na innym komputerze niz ten,
na ktorym znajduje si¢ CounterView — Presenter. Istnieja trzy sposoby przeniesienia danych na
wlasciwa maszyneg. Pierwszy polega na wlaczeniu w wizytowce opcji wysytanie maili i poprawne;j
konfiguracji konta pocztowego. Podobnie mozna uczyni¢ wskazujac lokacj¢ na serwerze FTP.
Trzeci sposob to reczne skopiowanie odpowiednich folderéw. Program zawsze pracuje na danych
lokalnych. Jezeli obie aplikacje sa zainstalowane na jednym komputerze nie trzeba wysylac¢
logéw, gdyz mozna wykorzysta¢ bezposrednio dane generowane przez program CounterView —
Utility. W kazdym przypadku do przegladania logéw z danej lokalizacji wymagane jest posiadanie
poprawnie skonstruowanej wizytowki, kopii tej, ktorej uzywa program CounterView — Utility w
tejze placowce.

Tylko w przypadku dwoch lub wigkszej ilosci komputeréw, gdy dane sa dostarczane poprzez
maile, o okreslonej w konfiguracji porze dostarczany jest mail z opisem placowki, z ktorej zostaty
wyslane logi, informacja na temat dat, z ktorych pochodza dane oraz plikiem zip z danymi. Plik ten
nalezy rozpakowa¢ do katalogu gtéwnego, w ktérym przechowywane sa logi, lub do innego folderu,
jezeli dla placowki zostat zmieniony folder domyslny. Poniewaz w pliku znajduja si¢ nowsze dane,
ale zapisane w tych samych plikach, nalezy potwierdzi¢ ch¢¢ ich nadpisania.

Synchronizuj z FTP @

Wivbierz wizykwlki, kkdre choesz zsynchronizowad

— Polska

= | Krakdw
| alias
ZEFTP

|2a2nan:z wszystkje| |Ou:|2nau:z wszystkjel

|5‘:.fnn:hrn:nni2uj||F‘n:nI:nier2 wsysklie dane| | Wiyjda |

Okno synchronizacji z serwerem FTP

Jesli dane maja zosta¢ pobrane z serwera FTP, nalezy zsynchronizowac je z tymi, ktore sa juz
na dysku. Umozliwia to funkcjonalno$¢ dostarczona w menu ,,Opcje”->"Synchronizuj z FTP”, lub
pod skrotem klawiszowym ,Alt+S”. Jezeli w programie zatladowane sa wizytowki, ktore
umozliwiaja synchronizacj¢ z serwerem FTP, zostana one wys$wietlone na liScie. Synchronizacji
zostang poddane tylko zaznaczone lokalizacje.

Synchronizacja polega na uzupetnieniu brakujacych logéw (nowszych od najnowszego
lokalnie), natomiast w przypadku wyboru opcji ,,Synchronizuj wszystkie”, $ciagane sa wszystkie
wskazane na FTP pliki. Jezeli wskazany na dysku folder nie istnieje lub nie zawiera logdw, a mimo
to wymuszona zostanie synchronizacja, takze wszystkie pliki zostana Sciagnigte z serwera.

Dane na komputerze, na ktorym znajduje si¢ program do ich generowania, umieszczane sg w
katalogach logs oraz bills, znajdujacych si¢ w folderze gtownym aplikacji CounterView — Ultility,
w pod katalogu o nazwie takiej samej jak alias (ustalony w wizytowce).
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Obstuga aplikaciji

Przyk?adowy wygl?d okna aplikacj

Po uruchomieniu programu, aplikacja daje mozliwos¢ konfiguracji parametrOw oraz wgrania
logow. Dopiero po zatadowaniu odpowiednich danych aktywuje si¢ pozostata funkcjonalnos¢.
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Informacja o aktualnie wybranej wizytéowce

Informacje o aktualnie wybranej wizytoéwce wyswietlane sa po kliknigciu myszka na panel
reprezentujacy wizytowke:

il Wizytowka

Meco Syskem

Adres ; Dane dodatkowe ;

ul, Leszczynowa 14 e, reco, pl

30-211, Erakdw

"F'DIska k
Placiwka 1
Adres Dane dodakkowe ;
B e A | Tel (0123566 66 55 [
Centrum Handlowe "Kwiatuszek” Fax (012} 566 66 50 |
1 pietro =
Sl L" NIP: | 123-345-57-78 '

Okienko z informacjami jest nadrzedne nad oknem aplikacji, wigc aby modc korzysta¢ z
programu nalezy okienko zamkna¢.

Zarzadzanie wizytéwkami

okna aplikacji, wywotamy okienko zawierajace przycisk wizytowki , ktory umozliwia
uruchomienie modutu do zarzadzania wizytowkami. Modut ten umozliwia migdzy innymi zmiang
aktualnie uzywanej wizytowki.

Poprzez naci$nigcie przycisku

,Otworz logi”, znajdujacego si¢ w prawym dolnym rogu

Wizytéwki uzywane przez program, sa zlokalizowane domyS$lnie w katalogu ,.cards”,
znajdujacym si¢ w gtownym folderze aplikacji. Jezeli do tego folderu zostana skopiowane nowe
wizytowki beda one takze dostgpne w aplikacji. Gdy wizytowki zostana stamtad usunigte, stracimy
do nich dostgp w programie. Do lepszego zarzadzania wizytowkami stuzy specjalny modut
wbudowany w program.
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Larzadzaj wizytowkami

l [odaj |l Usury |

-Zmien folder z wizytowkami:

| Polska =
T | Krakaw | C:\Program FilesiMeca SystemiCounteryiewcards I Y
) = 1
1 alias_1

| Polska ~Zmien folder z logami :

L}I wrockaw :
iy L C:\Pragram Files\Meco SyskemlCountertiswilogs

= Palska
Q‘}l' W arszana Zakres:
alias_3 od: - Dos =

-Zmien folder z logami o rachunkach :

: C:\Program FilesiMeco SystemCounteryiewbils | = ) ‘

Zakres:
od: - Dot -

| Anluj |

Modut zarzqdzajqcy wizytowkami

Modut ten pozwala na przegladanie listy wgranych wizytowek, dodawanie/ usuwanie
wizytowek, zmiang¢ domys$lnych katalogdéw oraz zmiang aktualnie uzywanej wizytowki. Po
zaznaczeniu wizytowki pojawia si¢ dodatkowo informacja o zakresie dat z jakiego dostgpne sa logi.

By doda¢ nowa wizytowke do programu nalezy wcisnaé przycisk ,,Dodaj”, a nastepnie
wybrac jej lokalizacje. UWAGA! Wybrana wizytdwka zostanie skopiowana do katalogu ,,cards”.

W celu usunigcia wizytowki nalezy zaznaczy¢ ja na liscie, a nast¢pnie przycisnaé ,,Usun”.
UWAGA! Wizytowka zostanie rOwniez usunigta z folderu ,,cards”.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ zmiany domyslnego folderu z wizytowkami, mozna to zrobi¢
naciskajac przycisk + w czescl ,,Zmien folder z wizytowkami”.

Jezeli dla wybranej wizytowki folder z danymi znajduje si¢ w niestandardowym miejscu,
mozna go wskazac po przycisnigciu przycisku - w czgéci ,,Zmien folder z logami”.

Jezeli chcemy zmieni¢ domyS$lny katalog dla logow z rachunkami, mozna go wskazaé
naciskajac przycisk +  wczescl ,,Zmien folder z logami o rachunkach”.

By zmieni¢ aktualnie uzywana wizytoéwke nalezy wybra¢ ja na liscie, a nastgpnie nacisnaé
przycisk ,,OK”.
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tadowanie logow

By zatadowa¢ dane, nalezy przycisna¢ przycisk “ lub wybra¢ opcje ,,Plik” -> ,,Otworz” z
menu. Nastgpnie program wyswietli okienko umozliwiajace wgranie logow.

Otwarz Logi

Wizytowka :

Zakres :

Kraj: Polska
Miasto :  Krakdw

alias . placowka_1
Zx FTP

] ' = .
x Od ;!3:DD.

‘ ~| 16-1-2009  [fimel] 56 -1 - 2009

Wybierz wejscia:

Cl wejscie 1
Tl wejscie 2

|Zaznacz wszystkjel |Odznacz wszvstkiel

| Ok | | Anuluj |

Okienko to umozliwia wybranie lokalizacji, dla ktorej chcemy wyswietli¢ logi, oraz wskazania
przedziatu czasowego, z jakiego zostana zatadowane dane. Jezeli zakres nie jest wyswietlony,
oznacza to, ze dla danej placéwki nie zostaly skopiowane na komputer lokalny zadne dane. By

zmieni¢ zakres, nalezy przycisna¢ przycisk = i wybra¢ odpowiednia dat¢ w oknie kalendarza.

Ponadto okienko umozliwia wybdor wyswietlenia danych z wej$¢ do placowki, jesli jest ich
wigeej niz jedno 1 poprawnie zostaty zdefiniowane w wizytowce. Po wybraniu np. tylko wejscia ,,1”
zostang wyswietlone dane tylko zwiazane z tym wej$ciem. W przypadku zaznaczenia wigkszej ilo$ci
wejs¢ wyswietlone dane beda suma z zaznaczonych wejs¢. W sytuacji gdy nie zaznaczymy zadnego
wejscia do programu zaladuja sig tylko logi.

Po zaakceptowaniu wyboru, aplikacja rozpoczyna proces ladowania danych, a po jego
zakonczeniu, prezentuje wykres statystyk oraz liste zdarzen.
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Eksport logéw do formatu CSV

W opcjach programu mozna znalez¢ pozycje o nazwie ,,Eksport do CSV”. Ta funkcja
umozliwia zapis logow do pliku w formacie CSV. Plik ten mozna otwiera¢ w programach takich jak
arkusze kalkulacyjne. Po kliknigciu na ,,Eksport do CSV” pojawi si¢ okienko, ktore umozliwi
personalizacje eksportu:

Eksport do CSV X

— Pilska
- { Krakiy

‘;,..c____,' placowka_1
= FTP

Zakres :
o = Do
Q-4-2011 el 13-4 - 2012

| 13
Eksportowane dane:

[ Weijscia ¥ wisdia
i Przejscia ¥ Alarmy

Plik wyjsciowy:

| Ci17_04_2012_cvesy || Wybierz |

[ Eksportuj | [ Wiz |

Tutaj mamy mozliwos$¢ ustalenia przedziatu czasowego do ktorego zostana zgrupowane dane,
ustalenia zakresu dat, zawartosci eksportowanego pliku oraz ustalenia nazwy 1 lokalizacji pliku
wyjsciowego. Plik wynikowy moze zawiera¢ dane zgrupowane z wigkszej ilosci placéwek co
umozliwia lewa strona okienka po nazwa ,,Wybierz wizytoéwki”.

Przegladanie statystyk

Najwazniejsza czgscig programu jest wykres prezentujacy statystyki. Prezentuje on dane w
formie stupkoéw. W zaleznosci od koloru, shupki moga reprezentowaé rézne informacje: ilo§¢ osob w
pomieszczeniu, ilo$¢ alarmoéw z zarejestrowanym przejsciem, ilo§¢ alarméw bez zarejestrowanego
przejscia, ilo$¢ przejs¢. Dodatkowo, specjalnym kolorem, prezentowane sa okresy czasu, dla ktorych
brakuje danych (np. z powodu wylaczenia systemu).

Jak juz zostato wspomniane, aplikacja umozliwia wyswietlenie informacji na temat ilo$ci os6b
w pomieszczeniu oraz ilo$ci przej$¢. Dane te rdznia si¢ od siebie. W pierwszym przypadku, na
podstawie informacji o zarejestrowanych wejsciach i wyj$ciach (dla licznikéw rozrdzniajacych
kierunek przejscia), obliczana jest liczba osob, ktéra w tym czasie przebywata w pomieszczeniu. W
przypadku przejs¢, pokazywana jest informacja o ilosci przejs$¢ przez czujniki, bez brania pod uwage
kierunku przejs$cia. Przyktadowo, o 8 rano do sklepu weszto 10 osob i przebywato w nim az do
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godziny 11, nikt wigcej nie przechodzit przez bramki. W przypadku zaznaczenia pierwszej opcji
aplikacja pokaze, ze od 8 do 11 w sklepie znajdowato si¢ 10 osob. Jezeli zaznaczona jest druga
opcja aplikacja pokaze 10 przejs¢ o 8 i o 11, a miedzy tymi godzinami nie zobaczymy zadnych
innych przejs¢.

Przyktadowy
wykres

Pod wykresem widoczna jest skala czasowa oraz suwak, ktéry pozwala naprzewijanie
wykresu. Po najechaniu myszka na shupek, zostanie wyswietlona podpowiedz informujaca o jego
wartosci oraz o przedziale czasowym, jaki reprezentuje.
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Ustawienia wyswietlanych danych

Program daje mozliwo$¢ wyboru rodzaju danych
prezentowanych na wykresie. Dane, ktdre sa uwzgledniane na
wykresie, pokazuje legenda:

Wecisnigte kwadraty oznaczaja dane, ktore sa uwzgledniane
przy generowaniu wykresu. Klikajac na nie myszka mozemy
spowodowa¢ ich zaznaczenie lub odznaczenie, co powoduje
przerysowanie wykresu z uwzglednieniem nowych ustawien.

Skalowanie danych

Skalowa¢ dane mozemy ze wzgledu na szerokos$¢ wykresu oraz zakresu czasu, dla jakiego

generowany jest pojedynczy stupek.
;. .-. ;. ‘
Szeroko$¢ stupkéw moze by¢ zmieniana przy uzyciu przyciskow ‘(_% (-%‘ (_Q\ . Pierwszy

przycisk powoduje jej zwigkszenie, drugi przywrocenie domyslnej wartosci, a trzeci zmniejszenie.

Program umozliwia rowniez wybor przedzialu czasowego, z jakiego sa
brane dane do generacji jednego stupka na wykresie. W tym celu wystarczy
wybraé po prostu interesujacy przedziat.

Wykresy usrednione

Przydatna opcja jest przeanalizowanie §rednich rozktadéw danych, biorac pod uwage tylko
poszczegoblne dni tygodnia oraz wszystkie dni z aktualnie wezytanego zakresu. By wyswietli¢ taki
wykres, nalezy zaznaczy¢ opcje ,,pokaz $redni dla” 1 wybra¢ odpowiedni dzien tygodnia. By
powroci¢ do wyswietlania catego okresu, nalezy zaznaczy¢ opcjg ,,pokaz caty okres”.

Caly okres :

™ pokaz caby okres

Ositb 176
alarmdw 27
Fatszywych alarmow 113
Rachunkdw a
‘Warkosci 1]
taczna ilost dni 6
Srednie :

@ pokaz sredni dlal | dnia IE|!
Dsdb 3
alarrmduw 1
Fatszywayech alarmiw 13
Rachunkdw 1]
W artosci a

| ‘Wapdtczynniki
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Wspoétczynniki

Na podstawie danych usrednionych program oblicza dla danego okresu wybrane
wspolczynniki. Po nacis$nigciu przycisku ,,Wspolczynniki” mozemy szybko sprawdzi¢ np.: dzienna
ilos¢ klientow przypadajaca na 1 m? powierzchni sklepu lub $redni czas pobytu klienta w sklepie.
Ponadto je$li program ma do dyspozycji informacje z logow o rachunkach mozemy szybko
sprawdzi¢ takie wyliczenia jak: warto$¢ sprzedazy na 1 m? powierzchni sklepu, ilo§¢ paragonow na
osobg oraz warto$¢ sprzedazy na paragon.

i Wspotczynniki

Caty okres:

Dzienna oSt klienkdw na [mz]

Srednie :

1.857 | | Dzienna iloéd klienkdw na [m2]

Sredni czas przebywania kienta w sklepie [mm:ss] 01:21 | | Sredni czas przebywania klienta w sklepie [mm:ss]

‘Zamknij okno !

1.9z
n01:21

Drukowanie logow

Istnieje mozliwo$¢ wydrukowania wezytanych logow. Po wgraniu logéw 1 przyci$nigciu

guzika pojawia si¢ kreator drukowania, ktoéry umozliwia skonfigurowanie opcji wydruku.

il Printing [g|

Tirne inkerval [ Scale " Cpkions " Prewview |

Choose time period :

) Print one day : 3

) Prink average day

?‘ — — —

# Print whole period
Time period :

Frorm : To:
3-2-2005 31-3-2003

[ Primk | [Cu:unfiguratinn| [ Cancel
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Zaktadka ,,Przedzial” umozliwia wybor dnia lub przedziatu, dla jakiego ma by¢ sporzadzony
wydruk.

€ Drukowanie P§|

| Przedziat | Skala | Cpcje || Podglad |

Skala czasowa :

[ Mie skaluj
- =

Szerokosc :

[ Nie skaluj

L

| Drrubasj || Iskawienia || Anuluj |

W zakladce ,,Skala” program daje mozliwo$¢ ustawienia na sztywno szeroko$ci stupkow oraz
przedziatu czasowego, z jakiego agregowane sa dane. Domys$lnie opcja ,,Nie skaluj” nie jest
zaznaczona, Co 0znacza, Ze program postara si¢ sam wybra¢ najbardziej odpowiednie warto$ci i sam
przeskaluje wykres w zakresie skali czasowej oraz szeroko$ci stupkéw tak aby wszytko zmiescito
si¢ na ustalonym formacie wydruku. By wprowadzi¢ te wartoSci na sztywno 1 samemu
decydowa¢ o wygladzie wydruku, nalezy zaznaczy¢ opcje ,,Nie skaluj”’ i wybra¢ szeroko$¢
shupkow 1/lub skalg czasowa. Dobrane warto§ci mozna szybko sprawdzi¢ przed wydrukiem w
zaktadce ,,Podglad”

€D Drukowanie El

| Przedziat || Skala | Cpcje | Podalad |
V| Drrukuj kalorowe Ha
V| Drrukuj skakyskyki
V| Drukuj legende

V| Mumeruj skrony

V| Zachowaj wysokosc dla wszystkich stron

V| Reysui liczhe osab w sklepie
V| Reysui alarmey
V| Feysii Fatszyiwe alarmy

V| Feysuij brak damych

| Drrubaj || Istawienia || Anuluj
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Zaktadka ,,Opcje” umozliwia ustawienie podstawowych opcji wydruku oraz okreslenie typu

drukowanych danych. Dowyboru sa nast¢pujace opcje:

Drukuj kolorowe tto — w przypadku nie zaznaczenia tej opcji, wykresy beda drukowane na
biatym tle.

Drukuj statystyki — okresla, czy wydrukowa¢ podsumowanie statystyczne.

Drukuj legende — gdy opcja ta jest wlaczona, na kazdej stronie drukowana jest legenda
opisujaca wykresy.

Numeruj strony — okresla czy numerowac strony.

Zachowaj wysokos¢ dla wszystkich stron — w przypadku wlaczenia tej opcji skala pionowa
na wszystkich stronach bedzie taka sama, w przeciwnym wypadku skala ta jest zachowana
tylko dla strony.

W przypadku okreslenia typu drukowanych danych, istnieja nastgpujace
mozliwosci:
Rysuj liczbg 0sob w sklepie — na wykresie zostana narysowane stupki reprezentujace liczbg
0sob znajdujacych si¢ w sklepie.
Rysuj alarmy — na wykresie zostana narysowane stupki reprezentujace liczbg alarmow.

Rysuj falszywe alarmy — na wykresie zostana narysowane stupki reprezentujace liczbeg
fatszywych alarmow.

Rysuj ilo$¢ rachunkow
Rysuj warto$ci rachunkow

Rysuj brak danych — na wykresie, innym kolorem, zostana zaznaczone przedziaty, dla
ktérych brakuje danych.

D Drukowanie E|

| Przedziat || Skala || Cpcje | Podalad

M W Wi T BB e

(I SN T T B

| Drrubej || Iskawienia || Anuluj |
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Przegladanie listy zdarzen
Oproécz analizy wykresow, aplikacja CounterView — Presenter umozliwia przegladanie listy
zdarzen, ktore miaty miejsce w systemie. By przeglada¢ zdarzenia nalezy wybra¢ zaktadke ,,

Log”. W zakladce tej wysSwietlona jest lista zdarzen oraz kilka narzedzi utatwiajacych jej
przegladanie.

Aplikacja umozliwia szybka zmiang zakresu czasowego, z ktorego wyswietlane sa zdarzenia.
By zmieni¢ zakres nalezy zmieni¢ daty w panelu ,,Zakres”.

Zakres :
od
| . |
11-5-2007

Istnieje rowniez mozliwo$¢ ustalenia statusow wiadomosci, ktére beda widoczne. Do
wiadomosci o statusie normalnym mozna zaliczy¢ te zdarzenia, ktore informuja nas o prawidtowym
dzialaniu systemu i jego prawidlowej obstudze np.: ,,Uruchomienie programu”, ,,Polaczenie z
magistrala nr 4”. Wiadomosci o statusie uwaga to takie, do ktérych mozna zaliczy¢ nieprawidlowe
dzialanie jednego z elementéw systemu np.: ,,zastonigty czujnik”, ,,uszkodzona wizytowka”, ,brak
komunikacji z elektronika”. Wiadomos$ci o statusie alarm informuja o zdarzeniach, ktore
uniemozliwiaja prace calego systemu np.: ,,brak podpigtych magistral”, brak pliku z wizytéwka”.

Pokazuj wiadomosci o:

W :tatusie normalneym
[P statusie uwaga

B statusie alarm
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| ||J Wiyhkres = Log
Lp. Draka Czas Urzgdzenie Cpis zdarzenia
1 11/05/2007 11:32:59 Komputer Uruchomienie programu
z 11/05/2007 11:33:02 Komputer Potgczono z magiskralg nr. 4
3 11/05/2007 11:32:59 Korwerter {4, 249)  Mtaczono elekbronike
4 11/05/2007 11:33:01 Licznik {4, 128) Diodanie elekbroniki do lisky
5 11/05/2007 11:33:01 Licznik {4, 128) Wtaczono elekbronike
G 11/05/2007 12:17:16 Komputer Zakorczenie pracy programy
7 11/05/2007 13:44:57 Kompuker Brak pliku z wizybowks
@ 11/05/2007 13:45:00 Komputer Uruchomienie programu
a 11/05/2007 13:45:02 Komputer Potgczono z magiskralg nr. 4
10 11/05/2007 13:45:27 Komputer Zakorczenie pracy programy
11 11/05/2007 13:58:36 Kompuker Brak pliku z wizybowks
1z 11/05/2007 13:58:39 Komputer Uruchomienie programu
13 11/05/2007 13:58:42 Komputer Potgczono z magiskralg nr. 4
14 11/05/2007 13:59:00 Komputer Zakorczenie pracy programy
15 11/05/2007 14:00:30 Kompuker Brak pliku z wizybowks
16 11/05/2007 14:00:32 Komputer Uruchomienie programu
17 11/05/2007 14:00:35 Komputer Potgczono z magiskralg nr. 4
13 11/05/2007 14:05:22 Kompuker Brak pliku z wizybowks
19 11/05/2007 14:05:25 Komputer Uruchomienie programu
20 11/05/2007 14:05:25 Komputer Potgczono z magiskralg nr. 4
21 11/05/2007 14:06:13 Komputer Zakoriczenie pracy programu
22 11/05/2007 14:09:27 Kompuker Brak pliku z wizybowks
23 11/05/2007 14:09:30 Komputer Uruchomienie programu
24 11/05/2007 14:09:33 Komputer Potgczono z magiskralg nr. 4
25 11/05/2007 14:12:10 Komputer Zakoriczenie pracy programu
26 11/05/2007 14:12:45 Komputer Uruchomienie programu
27 11/05/2007 14:12:47 Komputer Potgczono z magiskralg nr. 4
Za 11/05/2007 14:13:11 Kompuker Brak tacznosci z magistralg nr. 4
29 11/05/2007 14:13:21 Kompuker Brak podpietych magistral
3n 11/05/2007 14:22:55 Komputer Uruchomienie programu
31 11/05/2007 14:22:55 Kompuker Brak podpietych magistral
3z 11/05/2007 14:24:16 Komputer Potgczono z magiskralg nr. 4
33 11/05/2007 14:24:03 Korwerter {4, 249)  Mtaczono elekbronike
34 11/05/2007 14:24:10 Odbiornik (4, 0) Diodanie elekbroniki do lisky
35 11/05/2007 14:24:10 Madajnik {4, 1} Diodanie elekbroniki do lisky
36 11/05/2007 14:24:10 Licznik {4, 128) Diodanie elekbroniki do lisky
a7 11/05/2007 14:24:10 Madajnik. {4, 2507 Diodanie elekbroniki do lisky

el=]
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Zakres
od:
= | 7-5-2007
7 Do
suml| 27 -6- 2007

Pokazuj wiadomosci o:
. skakusie normalnym
IV statusie uwaga

W statusie alarm

Wizytowka :

| Puolska

|
[ [ | Krakiw
.?‘*——__JI placowka_1
S FTP

wo%

Przyktadowy wyglad zaktadki Log z listq zdarzen

SSi- ANVPROL.O4: ¢ PL- ICB01.0609- LLPA

zT7




Drukowanie zdarzen

Po naci$nigciu przycisku b zostanie wydrukowana lista zdarzen ze wszystkimi
wprowadzonymi ograniczeniami (zakres czasowy, status wyswietlanych zdarzen).

Konfiguracja programu

By wys$wietli¢ okienko konfiguracyjne programu, nalezy nacisna¢ przycisk ub

3

Konfiguracja

Kolor ta:

Kolor braku danych:

Kolor ilosci osob

I-|-| kKolor informacii o statusie normalnym
|-|-| Kolor informacii o skakusie uwaga
l-|-| kKalor informacii o staktusie alarm

Kolor preejsd

K.alaor alarrdw

Kolor Fatszywych alarmoe
kolar rachunkdw

kolor wartodci rachunkdw

Wivhierz katalog ghdwrey 2 logami: !_C:'I,F‘rngram FilesiMeco S':.-'sI:I
Wivbierz katalog ghdwny z logami o rachunkach: ! C:\Program Files\Meco S\,fst! *
Wybierz jezyk: [Polski «pl= >~

Donysine [ ok |[ Anuluj |

Program umozliwia glownie konfiguracj¢ kolorow wyswietlanych danych, jak rowniez
okreslenie lokalizacji katalogu gléwnego z logami, katalogu z logami o rachunkach oraz jezyka w
jakim wys$wietlana jest aplikacja.

Okno wyboru koloréw pojawia si¢ po naci$nigciu przycisku z kolorem.
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